


ES     MX D/T 50 cc
Horquilla hidráulica. Motor automático. Potencia progresiva. Mandos ergonómicos 
adaptados al piloto. Manejabilidad y seguridad en funcionamiento.

UK     MX D/T 50 cc
MX Disc brakes. Inverted hydraulic fork Automatic motor. Progressive power. 
Ergonomic controls adapted to the pilot. Manageability and safe functioning.

FR     MX D/T 50 cc
Freins à disque. Fourche hydraulique. Moteur automatique. Puissance progressive. 
Poignés adaptés au pilote.  Manoeuvrabilité et sécurité au fonctionnement.

IT     MX D/T 50 cc
Freni a disco MX. Forcella idraulica rovesciata. Motore automatico. Potenza 
progressiva. Controlli ergonomici adattati al pilota. Maneggevolezza e 
funzionabilità sicura.

JUNIOR

MX D/T_50 cc

MX_50 cc Blue

MX T_50 cc: DRUM BREAK VERSION

MX_50 cc Red
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ES     e-bicy_Alu
Bicicleta eléctrica de chasis de aluminio con sistema de potencia inteligente 
(Advanced Intelligent System). Peso 25 Kg.  Batería de Lithium de 36V  8A y 
motor de 250 W. Discos de freno wave delantero y trasero, horquilla hidraulica 
de aluminio, cambio de 7 marchas SHIMANO, tacómetro digital de 5 funciones y 
llantas de 1,75 x 26. Velocidad máxima 20 Km/h.

UK     e-bicy_Alu
Electrical Bicycle with Aluminium chassis. Advanced Intelligent System to control 
optium battery power and minimal consumption. Weight 25 Kg.  Advanced Lithium 
Batteries 36V  8A powering a 250 W motor. Wave disc brakes, Alloy Hydraulic 
front forks, 7 speed SHIMANO gears, Digital Tachometer with 5 functions, Tyre size 
1,75 x 26. Rear Rack, full length Fenders and Lights as standard. Max Speed 20 
Km/h/12.5 mph.

FR     e-bicy_Alu
Bicyclette électrique au châssis en aluminium, avec système intelligent de 
puissance (Advanced Intelligent System). Poids de 25 Kg.  Batterie de lithium 
de 36V  8A et moteur de 250 W. Disque de frein Wave avant et arrière, fourche 
hydraulique en aluminium, 7 vitesses de marque  SHIMANO, compteur digital à 5 
fonctions, et jantes de 1,75 x 26. Vitesse maxi. 20 Km/h.

IT     e-bicy_Alu
Bicicletta elettrica con telaio in alluminio e sistema di potenza intelligente 
(Advanced Intelligent System). Peso 25 kg. Batteria al litio da 36V 8A e motore da 
250 W. Dischi del freno wave anteriore e posteriore, forcella idraulica in alluminio, 
cambio a 7 marce SHIMANO, contachilometri digitale a 5 funzioni e ruote di 1,75 
x 26. Velocità massima 20 Km/h.

E-BICY

e-bicy_Alu
e-bicy_Alu 
Ladies version

e-bicy_Alu 
Mens version
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0

Off-Road

Fun

SM

Sport

Junior

Off-Road

Fun

SM

Sport

e-bicy

MRT

MRT Pro

Tango

Tangoo!

CHASIS

parte ciclo motor

Doble viga Perimetral 
de acero de alta 

resistencia. Subchasis 
trasero desmontable

Perimetral de 
acero de alta 

resistencia. Subchasis 
desmontable
Perimetral de 
acero de alta 

resistencia. Subchasis 
desmontable. Bicolor

6 
velocidades. 

Cambio 
al pie

6 
velocidades. 

Cambio 
al pie

Cilindro 
refrigerado 
por agua

Cilindro 
refrigerado 
por agua

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Pedal Kick 
Start

Pedal Kick 
Start

80/90-21”

90/100-19”

#100/80-17”

90/100-19”

90/100-19”

110/80-18”

120/90-16”

#130/80-17”

120/90-16”

120/90-16”

40,3 x 39 mm

40,3 x 39 mm

SUSPENSION 
DELANTERA SUSPENSION TRASERA NEUMATICO 

DELANTERO
NEUMATICO 

TRASERO

Diám. x 
carrera. 

Distribución

FRENO 
DELANTERO FRENO TRASERO MARCA TIPO CAMBIO REFRIGE-

RACION
CARBURA-

DOR ARRANQUE

Horquilla R
Ø36mm. Disco Ø220mm.

Minarelli NG 
50cc. 2T mezcla 

separada 

Minarelli NG 
50cc. 2T mezcla 

separada 

Minarelli NG 
50cc. 2T cilindro 

especial

Horquilla Ø36mm. Disco Ø220mm. Disco Ø180mm.

Disco Ø200mm.

Horquilla Marzocchi 
invertida Ø40mm.

Pinza de doble pistón. 
Disco Galfer wave 
Ø300mm. Radial.

Disco Galfer wave 
Ø260mm. Pinza de 
doble pistón. Radial.

Pinza de doble pistón.  
Disc Galfer wave 

Ø200mm. 

Disco Galfer wave 
Ø200mm. 

Amortiguador Mono-shock

*PRS Progressive Racing System (progressive rear suspension by articulated rods). Conforme la normativa Euro 2. Motor NG: New Generation engine

Amortiguador Mono-shock 
de gas y botella separada 

con sistema PRS* 

Tango_125

MRT 
Supermotard

SMX FR

Tango 
Pro_125

MRT Pro 
Supermotard

Tango_250

Doble viga Perimetral 
de acero de alta 

resistencia. Subchasis 
trasero desmontable

Perimetral de 
acero de alta 

resistencia. Subchasis 
desmontable

6 
velocidades. 

Cambio 
al pie

5 
velocidades. 

Cambio 
al pie

Cilindro 
refrigerado 
por agua

Aire

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Mikuni 
VM20SS

Eléctrico y 
pedal

Pedal Kick 
Start

Eléctrico y 
pedal

Eléctrico y 
pedal

Pedal Kick 
Start

Eléctrico y 
pedal

40,3 x 39 mm

54 x 54 mm

Horquilla Paioli
Ø37mm.

Disco Ø260mm. Pinza 
doble pistón. Radial Disco Ø200mm.

Minarelli NG 
50cc. 2T mezcla 

separada 

Horquilla Ø36mm.

Horquilla Paioli
Ø37mm.

Horquilla Paioli
Ø37mm.

Disco Ø220mm.

Disco Ø260mm.

Disco Ø180mm.

Disco Ø200mm.

Horquilla Marzocchi 
invertida Ø40mm.

Disco Galfer wave 
Ø300mm. Pinza de 
doble pistón. Radial.

Disco Ø260mm. Pinza 
doble pistón. Radial

Wave disc of Ø260mm. 
Double piston caliper. 

Radial

Pinza de doble pistón.  
Disc Galfer wave 

Ø200mm. 

Disco Ø200mm. 

Wave disc of 
Ø200mm

Amortiguador Mono-shock 
con sistema PRS* 

Amortiguador Mono-shock 
de gas y botella separada 

con sistema PRS* 

Horquilla Paioli
Ø37mm.

Amortiguador Mono-shock 
con sistema PRS* 

MX T/D

e-bicy_alu

MRX_125

MARATHON 
Pro_125

SMX 
Street_125

MARATHON 
Supermotard 
Pro_125

Tubo de acero de 
doble cuna

Aluminio

Doble viga Perimetral 
de acero de alta 

resistencia. Subchasis 
trasero desmontable

Doble viga Perimetral 
de acero de alta 

resistencia. Subchasis 
trasero desmontable

Automático

Shimano 7 
velocidades

5 
velocidades. 
Cambio al 

pie.

5 
velocidades. 
Cambio al 

pie.

Aire

-

Aire

Cilindro 
refrigerado 
por agua

Aire

Cilindro 
refrigerado 
por agua

Dell ‘Orto 
SHA 14/12

Dell ‘Orto

-

Mikuni 
VM20SS

KEIHIN 
CVEK 30

Mikuni 
VM20SS

KEIHIN 
CVEK 30

A pedal

-

Eléctrico y 
pedal

Eléctrico y 
pedal

Eléctrico

Eléctrico y 
pedal

Eléctrico

2,50 x 15”

1,75 x 26”

80/90-21”

90/90-21”

80/90-21”

100/80-17”
casual_street

3,00 x 12”

1,75 x 26”

110/80-18”

120/80-18”

110/80-18”

130/70-17”
casual_street

39 x 41,8mm.

Autonomía 
30km, 20km/h

54 x 54mm.

52 x 58,64mm.

54 x 54mm.

54 x 54mm.

Disco Ø145mm.
Tambor Ø90mm

Disco

Disco Ø260mm.

Disco Galfer wave 
Ø300mm. Pinza de 
doble pistón. Radial.

Disco Galfer wave 
Ø300mm. Pinza de 
doble pistón. Radial.
Disco Galfer wave 
Ø300mm. Pinza de 
doble pistón. Radial.

Disco Ø145mm.
Tambor Ø90mm

Disco

Disc Ø220mm. 

Disc Galfer wave 
Ø200mm. 

Pinza de doble pistón.  
Disc Galfer wave 

Ø200mm. 

Disc Galfer wave 
Ø200mm. 

Morini 50cc-2T 
automatic

Eléctrico 36V/8A 
250W

4T - 125cc 
2 válvulas

4T - 125cc 
4 válvulas

4T - 125cc
2 válvulas

4T - 125cc
4 válvulas

4T - 125cc
2 válvulas

4T - 250cc -

Horquilla telescópica 
hidráulica Ø36mm.

Horquilla telescópica 
hidráulica

Horquilla R
Ø36mm.

Horquilla Marzocchi 
invertida Ø40mm.

Horquilla Marzocchi 
invertida Ø40mm.

Horquilla Marzocchi 
invertida Ø40mm.

Amortiguador Mono-shock 

-

Amortiguador Mono-shock 
con sistema PRS* 

Amortiguador Mono-shock 
de gas con sistema PRS* 

Amortiguador Mono-shock 
con sistema PRS* 

Amortiguador Mono-shock 
de gas con sistema PRS* 

100/80-17” 
casual_street

100/80-17” 
casual_street

90/100-19”

100/80-17”

90/100-19”
100/80-17”

130/70-17” 
casual_street

130/70-17” 
casual_street

120/90-16”

130/70-17”

120/90-16”
130/70-17”

Amortiguador Mono-shock

Amortiguador Mono-shock 
con sistema PRS* 

Amortiguador Mono-shock 
con sistema PRS* 

Amortiguador Mono-shock 

RS2
Matrix/fr

RS2_125

RS2 Pro

RS2 
Pro_125

NKD

NKD_125

Doble tubo 
triangular de acero 

de doble cuna

Doble tubo 
triangular de acero 

de doble cuna

6 
velocidades. 

Cambio 
al pie

5 
velocidades. 

Cambio 
al pie

Eléctrico

Eléctrico

Cilindro 
refrigerado 
por agua

Aire

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Mikuni 
VM20SS

40,3 x 39 mm

54 x 54mm.

Horquilla Paioli
Ø36mm.

Horquilla Paioli
Ø36mm.

Disco Ø280mm. Pinza 
de doble pistón

Disco Ø280mm. Pinza 
de doble pistón

Disco Ø220mm.

Disco Ø220mm.

Minarelli NG 
50cc. 2T mezcla 

separada 

4T - 125cc

Horquilla invertida 
Showa Ø35mm.

Horquilla invertida 
Showa Ø35mm.

Disco Galfer wave 
Ø280mm. Pinza de 

doble pistón.

Disco Galfer wave 
Ø280mm. Pinza de 

doble pistón.

Disco Galfer wave 
Ø220mm.

Disco Galfer wave 
Ø220mm.

Horquilla Paioli
Ø36mm.

Horquilla Paioli
Ø36mm.

Disco Ø280mm. Pinza 
de doble pistón

Disco Ø280mm. Pinza 
de doble pistón

Disco Ø220mm. 

Disco Ø220mm. 

Amortiguador Mono-shock

Amortiguador Mono-shock

Amortiguador Mono-shock 

Amortiguador Mono-shock 

Amortiguador Mono-shock 
de gas y botella separada

Amortiguador Mono-shock 
de gas y botella separada 100/80-17” 130/80-17”

100/80-17” 130/70-17”

Conforme la normativa Euro 3

Horquilla Ø36mm.
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Pedal Kick 
Start

Pedal Kick 
Start

ARRANQUE

Eléctrico y 
pedal

Pedal Kick 
Start

Eléctrico y 
pedal

Eléctrico y 
pedal

Pedal Kick 
Start

Eléctrico y 
pedal

A pedal

-

Eléctrico y 
pedal

Eléctrico y 
pedal

Eléctrico

Eléctrico y 
pedal

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

ESPAÑOL
dimensiones (mm.) y peso equipamiento

1.395

1.395

2.150

2.150

1.200

1.200

800

800

910

910

92,6 Kg.

92,6 Kg.
6,32 L.

5,5 L.

1,1 L.

1,2 L.

1.305 1.990 1.130 800 830

Bufanda CROSS

101 Kg. Bufanda con silenciador 
de Aluminio CROSS_FUN

1.305 1.990 1.130 800 830

Bufanda con silenciador 
de Aluminio Aluminio

100 Kg. Bufanda con silenciador 
de Aluminio CROSS_FUN

DISTANCIA 
ENTRE EJES

INTERMI-
TENTESLONGITUD INDICADOR 

DE TEMP.
ALTURA 

MAX.
NIVEL MIN. 

ACEITE
ANCHURA 

MAX.
INDICADOR 

DE P.M.
ALTURA 
SILLIN

TABLIER INS. 
DIGITAL

PESO EN 
SECO

PROTECTOR 
CARTER

PROTECTOR 
MANOS ESCAPEDEPOSITO 

GASOLINA
DEPOSITO 

ACEITE

Conforme la normativa Euro 3 Potencia y consumo bajo 1. Testigo luminoso de nivel mínimo 2. Testigo luminoso de punto muerto De serie Opcional No disponible/aplicable

1.305 1.990 1.130 800 840

Bufanda

101 Kg.

5,5 L.

Silenciador con 
protector CITY_FUN

Silenciador de Aluminio 
con protector CITY_FUN

Silenciador de Aluminio 
con protector CITY_FUN

-1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 840

Bufanda con silenciador 
de Aluminio SM Aluminio

Supermotard

101 Kg.

MANILLAR

2,5 L. Bufanda con silenciador CROSS

- Cromado CITY

Silenciador con 
protector

Bufanda en aluminio

Aluminio

Aluminio

6,32 L.

7,4 L.

Silenciador con 
protector

Bufanda Racing en 
acero

CROSS

Aluminio

-

-

-

-

1.100

-

1.395

1.332

1.596

-

2.150

2.020

995

-

685

-

740

Variable

910

880

46 Kg.

25 Kg.

92,6 Kg.

107,6 Kg.

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg. Tubarro con silenciador 
de Aluminio Dos piezas

Dos piezas109,5 Kg.

10,4 L.

10,4 L.

1,5 L.

-

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg. Tubarro con silenciador 
de Aluminio Dos piezas

Dos piezas109,5 Kg.

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg. Tubarro con silenciador 
de Aluminio Naked

Naked109,5 Kg.

Bufanda Supermotard

Tubarro con silenciador 
de Aluminio

Tubarro con silenciador 
de Aluminio

Tubarro con silenciador 
de Aluminio

1 2

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

800

800

800

800

800

800

800

910

910

910

910

910

92,6 Kg.

92,6 Kg.

92,6 Kg.

107,6 Kg.

92,6 Kg.

6,32 L.

6,32 L.

1,1 L.

1,1 L.
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90/100-19”

#100/80-17”

90/100-19”

90/100-19”

120/90-16”

#130/80-17”

120/90-16”

120/90-16”

40,3 x 39 mm

*PRS Progressive Racing System (progressive rear suspension by articulated rods).

Tango_125

MRT 
Supermotard

SMX FR

Tango 
Pro_125

MRT Pro 
Supermotard

Tango_250

40,3 x 39 mm

54 x 54 mm

MX T/D

e-bicy_alu

MRX_125

MARATHON 
Pro_125

SMX 
Street_125
MARATHON 
Supermotard 
Pro_125

Shimano 7 
speed - - -

2,50 x 15”

1,75 x 26”

80/90-21”

90/90-21”

80/90-21”

100/80-17”
casual_street

3,00 x 12”

1,75 x 26”

110/80-18”

120/80-18”

110/80-18”

130/70-17”
casual_street

39 x 41,8mm.

Autonomy 
30km, 20km/h

Electric 36V/8A 
250W

54 x 54mm.

52 x 58,64mm.

54 x 54mm.

54 x 54mm.

-

-

100/80-17” 
casual_street

100/80-17” 
casual_street

90/100-19”

100/80-17”

90/100-19”
100/80-17”

130/70-17” 
casual_street

130/70-17” 
casual_street

120/90-16”

130/70-17”

120/90-16”
130/70-17”

RS2
Matrix/fr

RS2_125

RS2 Pro

RS2 
Pro_125

NKD

NKD_125

40,3 x 39 mm

54 x 54mm.100/80-17” 130/80-17”

100/80-17” 130/70-17”

ENGLISH

CHASSIS FRONT SUSPENSION REAR SUSPENSION FRONT TYRE REAR TYRE
Diam. 

per stoke 
distribution

FRONT BRAKE REAR BRAKE BRAND TYPE GEAR 
CHANGE COOLING CARBURA-

TOR START-UP

cycle part engine

MRT Highly resistant 
double cradle steel 

perimeter. Detachable 
rear sub-chassis.

6 speed 
manual Liquid cooled Dell ‘Orto 

PHBN 16
Kick Start 

Pedal80/90-21” 110/80-18” 40,3 x 39 mm

Minarelli NG 
50cc. 2T separate 

mixture
Minarelli NG 

50cc. 2T special 
cylinder

Fork of
Ø36mm.

Disc of Ø220mm. 
Double piston caliper Disc of Ø180mm.

Marzocchi inverted 
fork Ø40mm.

Galfer radial wave 
disc of Ø300mm. with 
double piston caliper

Wave disc of 
Ø200mm. with double 

piston caliper

Mono-shock shock 
absorber 

Gas Mono-shock shock 
absorber and seaprate 
bottle PRS* system

Highly resistant steel 
perimeter. Detachable 

sub-chassis

Highly resistant steel 
perimeter. Detachable 
sub-chasis. Bi-colour

6 speed 
manual Liquid cooled Dell ‘Orto 

PHBN 16
Kick Start 

Pedal

Fork of
Ø36mm.

Disc of Ø220mm.
Minarelli NG 

50cc. 2T separate 
mixture

Disc of Ø200mm.

Galfer Wave disc of 
Ø260mm. Double 

piston caliper. Radial

Galfer wave disc of 
Ø200mm. 

Paioli fork ok
Ø37mm.

Mono-shock shock 
absorber PRS* system

Double cradle. 
Highly resistant steel 

perimeter

6 speed 
manual Liquid cooled Dell ‘Orto 

PHBN 16
Kick Start

Kick Start 
Pedal

Minarelli NG 
50cc. 2T separate 

mixture

Fork of
Ø36mm.

Fork of
Ø36mm.

Fork of
Ø36mm.

Disc of Ø270mm.

Disc of Ø260mm.

Disc of Ø260mm.

Disc of Ø180mm.

Disc of Ø200mm.

Marzocchi inverted 
fork of Ø40mm.

Galfer Wave disc of 
Ø300mm. Double 

piston caliper. Radial

Galfer Wave disc of 
Ø200mm. Double 

piston caliper. Radial

Galfer Wave disc of 
Ø200mm. Double 

piston caliper. Radial

Gas Mono-shock shock 
absorber and seaprate 
bottle PRS* system

Mono-shock shock 
absorber

Mono-shock shock 
absorber PRS* system

Electric and 
pedal

Electric and 
pedal

Electric and 
pedal

Triangular double 
cradle double steel 

tube

6 speed 
manual

Electric 
start-upLiquid cooled Dell ‘Orto 

PHBN 16

Paioli fork ok
Ø36mm.

Disc of Ø280mm. with 
double piston caliper Disc of Ø220mm.

Minarelli NG 
50cc. 2T separate 

mixture

Showa inverted fork of 
Ø35mm.

Galfer wave disc of 
Ø280mm. with double 

piston caliper

Galfer wave disc of 
Ø220mm.

Paioli fork ok
Ø36mm.

Disc of Ø280mm. with 
double piston caliper Disc of Ø220mm. 

Disc of Ø220mm. 

Mono-shock shock 
absorber

Mono-shock shock 
absorber

Gas Mono-shock shock 
absorber and separate 

bottle

Double cradle steel 
tube Automatic Air

Air

Air

Dell ‘Orto 
SHA 14/12 Kick StartDisc of Ø145mm.

Tambor Ø90mm
Disc of Ø145mm.
Drum of Ø90mm

Morini 50cc-2T 
automatic

Hidraulic telescopic fork 
of Ø36mm.

Hidraulic telescopic fork

Mono-shock shock 
absorber

Double cradle. 
Highly resistant steel 

perimeter

5 speed 
manual

Liquid cooled KEIHIN 
CVEK 30 Electric

Galfer wave disc of 
Ø300mm. with double 

piston caliper

Galfer wave disc of 
Ø200mm.

4T - 125cc 
4 valves

4T - 125cc 
2 valves

Marzocchi inverted 
fork of Ø40mm.

Mono-shock shock 
absorber PRS* system

Mono-shock shock 
absorber PRS* system

Mikuni 
VM20SS

Mikuni 
VM20SS

Highly resistant steel 
perimeter. Detachable 

sub-chassis

5 speed 
manual Air

Mikuni 
VM20SS

Kick start and 
electric start
Kick start and 
electric start
Kick start and 
electric start

Paioli fork ok
Ø37mm.

Disc of Ø260mm. 
Double piston caliper

Disc of Ø260mm. 
Double piston caliper

Disc of Ø200mm.

Disc of Ø200mm.

Paioli fork ok
Ø37mm.

Paioli fork ok
Ø37mm.

Wave disc of Ø260mm. 
Double piston caliper. 

Radial

Wave disc of 
Ø200mm.

Mono-shock shock 
absorber PRS* system

Dell ‘Orto

4T - 125cc 
2 valves

4T SOHC-230cm3 
2 valves 9.0:1 

17Nm/6000r/min

Mono-shock shock 
absorber PRS* system
Gas Mono-shock shock 

absorber

Double cradle. 
Highly resistant steel 

perimeter

5 speed 
manual

Liquid cooled KEIHIN 
CVEK 30 Electric

Galfer wave disc of 
Ø300mm. with double 

piston caliper

Galfer wave disc of 
Ø300mm. with double 

piston caliper

Galfer wave disc of 
Ø200mm.

4T - 125cc
4 valves

4T - 125cc
2 valves

Marzocchi inverted 
fork of Ø40mm.

Marzocchi inverted 
fork of Ø40mm.

Mono-shock shock 
absorber PRS* system

Mono-shock shock 
absorber PRS* system

Electric and 
pedal

Triangular double 
cradle double steel 

tube

5 speed 
manual

Electric 
start-up

Air Mikuni 
VM20SS

Paioli fork ok
Ø36mm.

Disc of Ø280mm. with 
double piston caliper Disc of Ø220mm.

DiscDisc

4T - 125cc
2 valves

Showa inverted fork of 
Ø35mm.

Galfer wave disc of 
Ø280mm. with double 

piston caliper

Galfer wave disc of 
Ø220mm.

Paioli fork ok
Ø36mm.

Disc of Ø280mm. with 
double piston caliper Disc of Ø220mm. 

Mono-shock shock 
absorber

Mono-shock shock 
absorber

Gas Mono-shock shock 
absorber and separate 

bottle

Acording to the Euro 3 regulationAcording to the Euro 2 regulation Motor NG: New Generation engine

Aluminium
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-

1.395

1.395

2.150

2.150

1.200

1.200

800

800

910

910

92,6 Kg.

92,6 Kg.
6,32 L.

5,5 L.

1,1 L.

1,2 L.

1.305 1.990 1.130 800 830 101 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 830 100 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

5,5 L. -1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

2,5 L.

-

6,32 L.

7,4 L.

-

-

-

-

1.100

-

1.395

1.332

1.596

-

2.150

2.020

995

-

685

-

740

Variable

910

880

46 Kg.

25 Kg.

92,6 Kg.

107,6 Kg.

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg.

109,5 Kg.

10,4 L.

10,4 L.

1,5 L.

-

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg.

109,5 Kg.

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg.

109,5 Kg.

1 2

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

800

800

800

800

800

800

800

910

910

910

910

910

92,6 Kg.

92,6 Kg.

92,6 Kg.

107,6 Kg.

92,6 Kg.

6,32 L.

6,32 L.

1,1 L.

1,1 L.

ENGLISH

DISTANCE 
BETWEEN 

AXES

INDICA-
TORSLENGTH TEMP. 

INDICATOR
MAX. 

HEIGHT
MIN. OIL 

LEVEL
MAX. 

WIDTH
P.M. 

INDICATOR
SEAT 

HEIGHT

INST. 
DASHBOARD 

DIGITAL

DRY 
WEIGHT

COVER 
ENGINE

HAND-
GUARD EXHAUSTPETROL 

TANK OIL TANK HANDLE-
BARS

dimensions (in mm.) and weight equipment

1 2

START-UP

Kick Start 
Pedal

Racing Muffler

Racing Muffler

CROSS

Racing Muffler with 
aluminium silencer

Aluminium with 
crossbar

Kick Start 
Pedal

Racing Muffler with 
aluminium silencer CROSS_FUN

Racing Muffler with 
aluminium silencer CROSS_FUN

Kick Start

Kick Start 
Pedal

Racing type Muffler 
(P.W.)

Racing Muffler with 
aluminium silencer SM Aluminium

Supermotard

Supermotard
Electric and 

pedal

Electric and 
pedal

Electric and 
pedal

Electric 
start-up

Exhaust pipe with 
aluminium silencer Two parts

Exhaust pipe with 
aluminium silencer Two parts

Exhaust pipe with 
aluminium silencer Naked

Kick Start Muffler with silencer CROSS

CROSS

Electric Racing muffler 
aluminium Aluminium

AluminiumSilencer with protector

Kick start and 
electric start
Kick start and 
electric start
Kick start and 
electric start

Silencer with protector

Silencer with protector

CITY_FUN

Aluminium silencer 
with protector CITY_FUN

Racing Muffler with 
aluminium silencer CITY_FUN

Electric
Racing muffler 

aluminium Aluminium

Electric and 
pedal

Electric 
start-up

Two parts

Two parts

Naked

Cromado CITY

Exhaust pipe with 
aluminium silencer

Exhaust pipe with 
aluminium silencer

Exhaust pipe with 
aluminium silencer

Acording to the Euro 3 regulation Power and low consumption 1. Minimum level pilot 2. Neutral Position pilot lamp Serial Optional Not available/applicable
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TE
CH

 1
25

-2
50

TE
CH

 5
0

Off-Road

Fun

SM

Sport

Junior

Off-Road

Fun

SM

Sport

e-bicy

MRT

MRT Pro

Tango

Tangoo!

80/90-21”

90/100-19”

#100/80-17”

90/100-19”

90/100-19”

110/80-18”

120/90-16”

#130/80-17”

120/90-16”

120/90-16”

40,3 x 39 mm

40,3 x 39 mm

*PRS Progressive Racing System (progressive rear suspension by articulated rods).

Tango_125

MRT 
Supermotard

SMX FR

Tango 
Pro_125

MRT Pro 
Supermotard

Tango_250

40,3 x 39 mm

54 x 54 mm

MX T/D

e-bicy_alu

MRX_125

MARATHON 
Pro_125

SMX 
Street_125

MARATHON 
Supermotard 
Pro_125

Aluminio Shimano 7 
vitesses - - -

2,50 x 15”

1,75 x 26”

80/90-21”

90/90-21”

80/90-21”

100/80-17”
casual_street

3,00 x 12”

1,75 x 26”

110/80-18”

120/80-18”

110/80-18”

130/70-17”
casual_street

39 x 41,8mm.

Autonomie 
30km, 20km/h

54 x 54mm.

52 x 58,64mm.

54 x 54mm.

54 x 54mm.

Disque Disque Électrique 36V/8A 
250W

-

Fourche télescopique 
hydraulique -

100/80-17” 
casual_street

100/80-17” 
casual_street

90/100-19”

100/80-17”

90/100-19”
100/80-17”

130/70-17” 
casual_street

130/70-17” 
casual_street

120/90-16”

130/70-17”

120/90-16”
130/70-17”

RS2
Matrix/fr

RS2_125

RS2 Pro

RS2 
Pro_125

NKD

NKD_125

40,3 x 39 mm

54 x 54mm.100/80-17” 130/80-17”

100/80-17” 130/70-17”

FRANÇAIS

CHASSIS

partie cycle moteur

SUSPENSION AVANT SUSPENSION ARRIERE
PNEUMA-

TIQUES 
AVANT

PNEUMA-
TIQUES 

ARRIERE

Alesage 
x course 

Distribution
FREINS ARRIERE FREINS AVANT MARQUE TYPE BOITE DE 

VITESSE

REFROI-
DISS 

EMENT

CARBURA-
TEUR

DEMA-
RREUR

Châssis périmétrique en 
acier de haute résistance 

à double poutre, avec 
complément démontable

6 vitesses Refroidisse-
ment liquide

Dell ‘Orto 
PHBN 16 Kick

Minarelli NG 
50cc. 2T graissage 

séparé
Minarelli NG 

50cc. 2T cylindre 
spécial

Fourche hydraulique 
Ø36mm.

Disque de Ø220mm. 
Pince à double piston Disque Ø180mm.

Fourche Marzocchi 
inversée Ø40mm.

Disque pétale (Wave) 
Ø300mm. avec pince 

à double piston

Disque pétale (Wave 
Ø200mm. avec pince 

à double piston

Amortisseur Mono-shock

Amortisseur Mono-shock. à 
gaz avec bouteille séparé. 

Avec système PRS* 

Périmétrique en acier 
de haute résistance, 
avec complément 

démontable
Périmétrique en acier 
de haute résistance, 
avec complément 

démontable. Bicolore

6 vitesses Refroidisse-
ment liquide

Dell ‘Orto 
PHBN 16 Kick

Disque de Ø220mm. 
Pince à double piston

Minarelli NG 
50cc. 2T graissage 

séparé

Disque Ø200mm.

Disque Galfer wave 
Ø260mm. Pince 

double piston. Radial

Disque Galfer wave 
Ø200mm. 

Amortisseur Mono-shock

Fourche hydraulique 
Paioli Ø37mm.

Amortisseur Mono-shock. 
Système progressif de la 

biellete PRS* 

Double poutre. 
Périmétrique en acier 
de haute résistance, 
avec complément 

démontable

6 vitesses Refroidisse-
ment liquide

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Kick

Kick

Minarelli NG 
50cc. 2T graissage 

séparé

Fourche hydraulique 
Ø36mm.

Fourche Ø36mm.

Disque Ø220mm.

Disque Ø260mm.

Disque Ø260mm.

Disque Ø180mm.

Disque Ø200mm.

Disque Ø220mm.

Fourche Marzocchi 
inversée Ø40mm.

Disque pétale (Wave) 
Ø300mm. avec pince 

à double piston

Disque pétale (Wave) 
Ø200mm. avec pince 

à double piston

Disque pétale (Wave) 
Ø200mm. avec pince 

à double piston

Amortisseur Mono-shock

Amortisseur Mono-shock. à 
gaz avec bouteille séparé. 

Avec système PRS* 

Amortisseur Mono-shock. 
Avec système PRS* 

Amortisseur Mono-shock. 
Avec système PRS* 

Amortisseur Mono-shock. 
Avec système PRS* 

Demarreur 
électrique et 

à kick

Demarreur 
électrique et 

à kick

Double tube 
triangulaire en 
acier à double 

poutre

6 vitesses Demarreur 
électrique

Refroidisse-
ment liquide

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Fourche R
Ø36mm.

Disque Ø280mm. 
Pince à double piston Disque Ø220mm.

Minarelli NG 
50cc. 2T graissage 

séparé

Fourche inversée 
Showa Ø35mm.

Disque Galfer wave 
Ø280mm. Pince 
double piston.

Disque Galfer wave 
Ø220mm.

Fourche Paioli
Ø36mm.

Disque Ø280mm. 
Pince à double piston Disque Ø220mm. 

Amortisseur Mono-shock

Amortisseur Mono-shock

Amortisseur Mono-shock. 
à gaz avec bouteille 

séparé. 

Chàssis a double 
poutre Automatique Refroidisse-

ment air

Refroidisse-
ment air

Dell ‘Orto 
SHA 14/12 À kickDisque Ø145mm.

Tambour Ø90mm
Disque Ø145mm.
Tambour Ø90mm

Morini 50cc-2T 
automatique 6C.V.

Fourche télescopique 
hydraulique Ø36mm. Amortisseur Mono-shock

Périmétrique en acier 
de haute résistance à 

double poutre
5 vitesses

Refroidisse-
ment liquide

KEIHIN 
CVEK 30

Demarreur 
électrique

Disque pétale (wave) 
Ø300mm. avec pince 

à double piston

Disque pétale (wave) 
Ø200mm. avec pince 

à double piston

4T - 125cc
4 soupapes

4T - 125cc
2 soupapes

Fourche Marzocchi 
inversée Ø40mm.

Amortisseur Mono-shock. 
à gaz avec système PRS* 

Mikuni 
VM20SS

Mikuni 
VM20SS

Périmétrique en acier 
de haute résistance, 
avec complément 

démontable

5 vitesses Refroidisse-
ment air

Refroidisse-
ment air

Mikuni 
VM20SS

Demarreur 
électrique et 

à kick

Demarreur 
électrique et 

à kick

Demarreur 
électrique et 

à kick
Demarreur 

électrique et 
à kick

Fourche Paioli
Ø37mm.

disque Ø260mm. 
Pince double piston

disque Ø260mm. 
Pince double piston

Disque Ø200mm.

Disque Ø200mm.

Fourche Paioli
Ø37mm.

Fourche Paioli
Ø37mm.

Disque wave Galfer 
Ø260mm. Pince double 

piston. Radial

Disque Galfer wave 
Ø200mm. 

Amortisseur Mono-shock. 
Système progressif de la 

biellete PRS* 

Dell ‘Orto

4T - 125cc
2 soupapes

4T - 125cc
2 soupapes

4T - 250cc

Amortisseur Mono-shock. 
Système progressif de la 

biellete PRS* 

Amortisseur Mono-shock. 

Double poutre. 
Périmétrique en acier 
de haute résistance. 

Démontable

5 vitesses
Refroidisse-
ment liquide

KEIHIN 
CVEK 30

Demarreur 
électrique

Disque pétale (wave) 
Ø300mm. avec pince 

à double piston

Disque pétale (wave) 
Ø300mm. avec pince 

à double piston
Disque pétale (wave) 
Ø200mm. avec pince 

à double piston

4T - 125cc
4 soupapes

Fourche Marzocchi 
inversée Ø40mm.

Fourche Marzocchi 
inversée Ø40mm.

Amortisseur Mono-shock. 
Système progressif de la 

biellete PRS* 

Demarreur 
électrique et 

à kick

Double tube 
triangulaire en 
acier à double 

poutre

5 vitesses

Demarreur 
électrique

Air Mikuni 
VM20SS54 x 54mm.

Fourche Paioli
Ø36mm.

Disque Ø280mm. 
pince à double piston Disque Ø220mm.

4T - 125cc
2 soupapes

Fourche inversée 
Showa Ø35mm.

Disque wave Galfer 
Ø280mm. pince à 

double piston

Disque Galfer wave 
Ø220mm.

Fourche Paioli
Ø36mm.

Disque Ø280mm. 
pince à double piston Disque Ø220mm. 

Amortisseur Mono-shock

Amortisseur Mono-shock

Amortisseur Mono-shock à 
gaz avec bouteille séparé

Conformément la réglementation Euro 3Conformément la réglementation Euro 2 Moteur NG: New Generation engine
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-

1.395

1.395

2.150

2.150

1.200

1.200

800

800

910

910

92,6 Kg.

92,6 Kg.
6,32 L.

5,5 L.

1,1 L.

1,2 L.

1.305 1.990 1.130 800 830 101 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 830 100 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

5,5 L. -1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

2,5 L.

- Chromé CITY

6,32 L.

7,4 L.

-

-

-

-

1.100

-

1.395

1.332

1.596

-

2.150

2.020

995

-

685

-

740

Variable

910

880

46 Kg.

25 Kg.

92,6 Kg.

107,6 Kg.

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg.

109,5 Kg.

10,4 L.

10,4 L.

1,5 L.

-

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg.

109,5 Kg.

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg.

109,5 Kg.

1 2

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

800

800

800

800

800

800

800

910

910

910

910

910

92,6 Kg.

92,6 Kg.

92,6 Kg.

107,6 Kg.

92,6 Kg.

6,32 L.

6,32 L.

1,1 L.

1,1 L.

FRANÇAIS
dimensions (mm.) et poids equipements

EMPATTE-
MENT

CLIGNO-
TANTSLONGUEUR INDICATEUR 

DE TEMPHAUTEUR
INDI-

CATEUR 
D’HUILE

LARGEUR INDICATEUR 
NEUTRAL

HAUTEUR 
DE SELLE

TABLEAU 
INST. 

DIGITALE
POIDS SABOT 

MOTEUR

PRO-
TECTEUR 
MAINS

POT 
D’ECHAPPEMENT

CAPACITE 
RESERVOIR

CAPACITE 
D’HUILE GUIDON

1 2

DEMA-
RREUR

Kick

Courbe avec silencieux 
en aluminium CROSS

Courbe avec silencieux 
en aluminium

Aluminium avec 
protecteur de 

barre transversal

Kick

Courbe avec silencieux 
en aluminium CROSS_FUN

Courbe avec silencieux 
en aluminium CROSS_FUN

Kick

Kick

Courbe avec silencieux 
en acier

Courbe avec silencieux 
en acier

Courbe avec silencieux 
en aluminium

SM Aluminium avec 
protecteur de barre 

transversal

Supermotard

Supermotard
Demarreur 

électrique et 
à kick

Demarreur 
électrique et 

à kick

Demarreur 
électrique

Echappement bas avec 
silencieux Aluminium Deux pièces

Echappement bas avec 
silencieux Aluminium Deux pièces

Echappement bas avec 
silencieux Aluminium Naked

À kick Courbe avec silencieux CROSS

CROSS

Demarreur 
électrique

Pot d’echappement 
avec silencieux en acier Aluminium

AluminiumSilencieux avec 
protecteur

Demarreur 
électrique et 

à kick

Demarreur 
électrique et 

à kick

Demarreur 
électrique et 

à kick
Demarreur 

électrique et 
à kick

Silencieux avec 
protecteur

Silencieux avec 
protecteur

CITY_FUN

Silencieux avec 
protecteur CITY_FUN

Silencieux avec 
protecteur CITY_FUN

Demarreur 
électrique

Courbe avec silencieux 
en acer Aluminium

Demarreur 
électrique et 

à kick

Demarreur 
électrique

Deux pièces

Deux pièces

Naked

Echappement bas avec 
silencieux aluminium

Echappement bas avec 
silencieux aluminium

Echappement bas avec 
silencieux aluminium

Conformément la réglementation Euro 3 Puissance et faible consommation 1. Indicateur lumineux de niveau minimum 2. Indicateur lumineux de neutral De série Optionel Non disponible/applicable
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*PRS Progressive Racing System (sistema progressiv con biellette di collegamento).

TE
CH

 1
25

-2
50

TE
CH

 5
0

Off-Road

Fun

SM

Sport

Junior

Off-Road

Fun

SM

Sport

e-bicy

MRT

MRT Pro

Tango

Tangoo!

80/90-21”

90/100-19”

#100/80-17”

90/100-19”

90/100-19”

110/80-18”

120/90-16”

#130/80-17”

120/90-16”

120/90-16”

40,3 x 39 mm

40,3 x 39 mm

Tango_125

MRT 
Supermotard

SMX FR

Tango 
Pro_125

MRT Pro 
Supermotard

Tango_250

40,3 x 39 mm

54 x 54 mm

MX T/D

e-bicy_alu

MRX_125

MARATHON 
Pro_125

SMX 
Street_125
MARATHON 
Supermotard 
Pro_125

Shimano 7 
velocità - - -

2,50 x 15”

1,75 x 26”

80/90-21”

90/90-21”

80/90-21”

100/80-17”
casual_street

3,00 x 12”

1,75 x 26”

110/80-18”

120/80-18”

110/80-18”

130/70-17”
casual_street

39 x 41,8mm.

Autonomía 
30km, 20km/h

54 x 54mm.

52 x 58,64mm.

54 x 54mm.

54 x 54mm.

Disco Disco Elettrico 36V/8A 
250W

-

-

100/80-17” 
casual_street

100/80-17” 
casual_street

90/100-19”

100/80-17”

90/100-19”
100/80-17”

130/70-17” 
casual_street

130/70-17” 
casual_street

120/90-16”

130/70-17”

120/90-16”
130/70-17”

RS2
Matrix/fr

RS2_125

RS2 Pro

RS2 
Pro_125

NKD

NKD_125

40,3 x 39 mm

54 x 54mm.100/80-17” 130/80-17”

100/80-17” 130/70-17”

ITALIANO

TELAIO

ciclistica motore

SOSPENSIONI 
ANTERIORI

SOSPENSIONI 
POSTERIORI

RUOTA 
ANTERIORI

RUOTA 
POSTERIORI

Diám. 
alesaggio 

distrib.
FRENI ANTERIORI FRENI POSTERIORI MARCA E TIPO CAMBIO RAFFRED-

DAMENTO
CARBURA-

TORE ACCENSIONE

Doppia culla 
Perimetrale in acciaio 

ad alta resistenza. 
Sotto-telaio removible

6 velocità. 
Cambio a 
pedale

Cilindro per 
raffred-

damento ad 
acqua

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Pedale e a 
Kick Start

Minarelli NG 50cc. 
2T miscelatore 

separato
Minarelli NG 

50cc. 2T cilindro 
speciale

Forcella Ø36mm. Disco Ø220mm. 
Doppio pistoncino Disco Ø180mm.

Forcella rovesciata 
Marzocchi Ø40mm.

Disco Galfer wave 
Ø300mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Disco Galfer wave 
Ø200mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Ammortizzatore Mono-
shock

Ammortizzatore Mono-
shock a gas con serbatoio 
separato. Sistema PRS* 

Perimetrale in acciaio 
ad alta resistenza. 

Sotto-telaio 
removibile

Perimetrale in acciaio 
ad alta resistenza. 

Sotto-telaio 
removibile. 2 colori

6 velocità. 
Cambio a 
pedale

Cilindro per 
raffred-

damento ad 
acqua

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Pedale e a 
Kick Start

Forcella R
Ø36mm.

Disco Ø220mm 
con pinza doppio 

pistoncino. Radiale Minarelli 
NG 50cc. 2T 
miscelatore 
separato

Disco Ø200mm.

Disco wave Galfer 
Ø260mm con pinza 
doppio pistoncino. 

Radiale

Disco wave Galfer 
Ø200mm. 

Forcella Paioli
Ø37mm.

Ammortizzatore Mono-
shock sistema PRS* 

Ammortizzatore Mono-
shock sistema PRS* 

Ammortizzatore Mono-
shock sistema PRS* 

Ammortizzatore Mono-
shock sistema PRS* 

Doppia culla 
Perimetrale in acciaio 

ad alta resistenza. 
Sotto-telaio removible

6 velocità. 
Cambio a 
pedale

Cilindro per 
raffred-

damento ad 
acqua

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Pedale e a 
Kick Start

Pedale e a 
Kick Start

Minarelli 
NG 50cc. 2T 
miscelatore 
separato

Forcella Ø36mm.

Forcella Ø36mm.

Disco Ø220mm.

Disco Ø260mm.

Disco Ø260mm.

Disco Ø180mm.

Disco Ø220mm.

Disco Ø200mm.

Forcella rovesciata 
Marzocchi Ø40mm.

Disco Galfer wave 
Ø300mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Disco Galfer wave 
Ø300mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Disco Galfer wave 
Ø200mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Disco Galfer wave 
Ø200mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Ammortizzatore Mono-
shock a gas con serbatoio 
separato. Sistema PRS* 

Ammortizzatore Mono-
shock

Elettrica e a 
pedale

Doppia culla 
triangolare doppio 
tubo in acciaio ad 

alta resistenza

6 velocità. 
Cambio a 
pedale

Elettrica

Cilindro per 
raffred-

damento ad 
acqua

Dell ‘Orto 
PHBN 16

Forcella R
Ø36mm.

Forcella R
Ø36mm.

Disco Ø280mm. Pinza 
doppio pistoncino. Disco Ø220mm.

Minarelli 
NG 50cc. 2T 
miscelatore 
separato

Forcella rovesciata 
Showa Ø35mm.

Disco Galfer wave 
Ø280mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Disco Galfer wave 
Ø220mm.

Forcella R
Ø36mm.

Disco Ø280mm. Pinza 
doppio pistoncino. Disco Ø220mm. 

Ammortizzatore Mono-
shock

Ammortizzatore Mono-
shock

Ammortizzatore Mono-
shock a gas con serbatoio 

separato.

Doppia culla, tubo in 
acciaio Automatico Aira

Aira

Aira

Dell ‘Orto 
SHA 14/12 PedaleDisco Ø145mm.

Tamburo Ø90mm
Disco Ø145mm.
Tamburo Ø90mm

Morini 50cc-2T 
automatic

Forcella telescopica 
idraulica Ø36mm.

Ammortizzatore Mono-
shock

Doppia culla 
Perimetrale in acciaio 

ad alta resistenza. 
Sotto-telaio removible

5 velocità. 
Cambio a 
pedale

Cilindro per 
raffreddamento 

ad acqua

Cilindro per 
raffreddamento 

ad acqua

KEIHIN 
CVEK 30 Elettrica

Disco Galfer wave 
Ø300mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Disc Galfer wave 
Ø200mm. 

4T - 125cc
4 valvole

4T - 125cc
2 valvole

Forcella rovesciata 
Marzocchi Ø40mm.

Ammortizzatore Mono-
shock a gas sistema PRS* 

Elettrica e a 
pedale

Elettrica e a 
pedale

Mikuni 
VM20SS

Mikuni 
VM20SS

Perimetrale in acciaio 
ad alta resistenza. 

Sotto-telaio 
removibile.

5 velocità. 
Cambio a 
pedale

Aira

Mikuni 
VM20SS

Elettrica e a 
pedale

Elettrica e a 
pedale

Elettrica e a 
pedale

Forcella Paioli
Ø37mm.

Disco Ø260mm. Pinza 
doppio pistoncino.

Disco Ø260mm. Pinza 
doppio pistoncino.

Disco Ø200mm.

Disco Ø200mm.

Forcella Paioli
Ø37mm.

Forcella Paioli
Ø37mm.

Disco Galfer wave 
Ø260mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Disc Galfer wave 
Ø200mm. 

Ammortizzatore Mono-
shock a gas sistema PRS* 

Dell ‘Orto

4T - 125cc
2 valvole

4T - 125cc
2 valvole

4T - 250cc

Ammortizzatore Mono-
shock a gas sistema PRS* 

Ammortizzatore       
Mono-shock

Doppia culla 
Perimetrale in acciaio 

ad alta resistenza. 
Sotto-telaio removible

5 velocità. 
Cambio a 
pedale KEIHIN 

CVEK 30 Elettrica
Disco Galfer wave 
Ø300mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Disc Galfer wave 
Ø200mm. 

4T - 125cc
4 valvole

Forcella rovesciata 
Marzocchi Ø40mm.

Forcella rovesciata 
Marzocchi Ø40mm.

Ammortizzatore Mono-
shock a gas sistema PRS* 

Elettrica e a 
pedale

Doppia culla 
triangolare doppio 
tubo in acciaio ad 

alta resistenza

5 velocità. 
Cambio a 
pedale

Elettrica
Aira Mikuni 

VM20SS

Forcella Paioli
Ø36mm.

Disco Ø280mm. Pinza 
doppio pistoncino. Disco Ø220mm.

4T - 125ccForcella rovesciata 
Showa Ø35mm.

Disco Galfer wave 
Ø280mm. con pinza 
doppio pistoncino.

Disco Galfer wave 
Ø220mm.

Forcella Paioli
Ø36mm.

Disco Ø280mm. Pinza 
doppio pistoncino. Disco Ø220mm. 

Ammortizzatore Mono-
shock

Ammortizzatore Mono-
shock

Ammortizzatore Mono-
shock a gas con serbatoio 

separato.

Secondo la legislazione Euro 3Secondo la legislazione Euro 2 Motore NG: Nuova Generazione

Aluminio Forcella telescopica 
idraulica
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-

1.395

1.395

2.150

2.150

1.200

1.200

800

800

910

910

92,6 Kg.

92,6 Kg.
6,32 L.

5,5 L.

1,1 L.

1,2 L.

1.305 1.990 1.130 800 830 101 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 830 100 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

5,5 L. -1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

1.305 1.990 1.130 800 840 101 Kg.

2,5 L.

-

6,32 L.

7,4 L.

-

-

-

-

1.100

-

1.395

1.332

1.596

-

2.150

2.020

995

-

685

-

740

Variable

910

880

46 Kg.

25 Kg.

92,6 Kg.

107,6 Kg.

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg.

109,5 Kg.

10,4 L.

10,4 L.

1,5 L.

-

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg.

109,5 Kg.

1.300

1.300

1.900

1.900

1.060

1.060

620

620

810

805

109,5 Kg.

109,5 Kg.

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

800

800

800

800

800

800

800

910

910

910

910

910

92,6 Kg.

92,6 Kg.

92,6 Kg.

107,6 Kg.

92,6 Kg.

6,32 L.

6,32 L.

1,1 L.

1,1 L.

ITALIANO
misure (in mm.) / peso dotazioni

DISTANZA 
TRA GLI 

ASSI

ABBA-
GLIANTI

LUNG-
HEZZA

INDICATORE 
DELLA 
TEMP.

ALTEZZA 
MASSIMA

INDICATO-
RE LIVELLO 
MIN. OLIO

LARGHEZZA 
MASSIMA CONTAGIRIALTEZZA 

SELLA

CRUSCOTTO 
STRUMENTI 

DIGITALI

PESO A 
SECCO

CARTER 
PROTEZIONE 

MOTORE

PROTEZIONI 
PARAMANI SCARICOSERBATOIO 

BENZINA
SERBATOIO 

OLIO MANUBRIO
1 2

ACCENSIONE

Pedale e a 
Kick Start

Scarico Racing con 
silenziatore in Alluminio CROSS

Scarico Racing con 
silenziatore in Alluminio

Alluminio con 
barra traversale

Pedale e a 
Kick Start

Scarico Racing 
con silenziatore in 

Alluminio
CROSS_FUN

Scarico Racing 
con silenziatore in 

Alluminio
CROSS_FUN

Pedale e a 
Kick Start

Pedale e a 
Kick Start

Scarico Racing con 
silenziatore in Alluminio

Scarico Racing con 
silenziatore in Alluminio

Scarico Racing 
con silenziatore in 

Alluminio

SM in alluminio 
con protezioni 

travesa

Supermotard

SupermotardElettrica e a 
pedale

Elettrica

Scarico Racing con 
silenziatore in Alluminio Due parti

Scarico Racing 
con silenziatore in 

Alluminio
Due parti

Scarico Racing con 
silenziatore in Alluminio Naked

Pedale Scarico Racing con 
silenziatore CROSS

CROSS

Elettrica Scarico in acciaio Alluminio

AlluminioSilenziatore con 
protezione

Elettrica e a 
pedale

Elettrica e a 
pedale

Elettrica e a 
pedale

Elettrica e a 
pedale

Elettrica e a 
pedale

Silenziatore con 
protezione

Silenziatore con 
protezione

CITY_FUN

Silenziatore con 
protezione CITY_FUN

Silenziatore con 
protezione CITY_FUN

Elettrica Scarico Racing Alluminio

Elettrica e a 
pedale

Elettrica

Finiture 
cromate CITY

Due parti

Due parti

Naked

Scarico Racing con 
silenziatore in Alluminio

Scarico Racing con 
silenziatore in Alluminio

Scarico Racing con 
silenziatore in Alluminio

Secondo la legislazione Euro 3 Potenza maggiorata e consumi ridotti 1. Spia luminosa di livello minimo 2. Spia lluminosa “folle” Di serie Optional Non disponibile/applicabile
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© 03/2009                   RIEJU,S.A. Tutti i diritti riservati. RIEJU, 
S.A. rispettando la sua politica di costante miglioramento 
dei suoi prodotti si riserva il diritto di introdurre modifiche 
senza preavviso. RIEJU, S.A. raccomanda l’utilizzo di 
RICAMBI ORIGINALI e LUBRIFICANTI CASTROL. Ricorda inoltre 
l’uso del casco ed abbigliamento adeguato, così come la 
necessità di guidare con prudenza, rispettando gli altri 
conducenti e l’ambiente circostante. Il marchio RIEJU ed il 
simbolo R sono di proprietà RIEJU, S.A. P.O.Box 9 - E17600 
FIGUERES (GIRONA-SPAIN).  * DUE ANNI DI GARANZIA DEL 
FABBRICANTE (MANODOPERA E MATERIALE)

© 03/2009                 RIEJU,S.A. Tous les droits réservés. 
RIEJU, S.A. grâce à sa politique d’améliorations constantes 
de ses produits, se réserve le droit d’introduire divers 
modifications sans un avis préalable. RIEJU, S.A. conseille 
l’usage de PIÈCES DÉTACHÉES D’ORIGINE et l’utilisation 
de LUBRIFIANTS CASTROL, ainsi que l’usage du casque et 
d’équipement adéquat, ainsi que la nécessité de conduire 
avec précaution, en respectant les autres conducteurs et 
l’environnement. La marque RIEJU, et le symbole R sont 
la propriété de RIEJU. S.A. P.O.Box 9 - E17600 FIGUERES 
(GIRONA-SPAIN). * DEUX ANS de GARANTIE CONSTRUCTEUR 
(PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE).

© 03/2009                   RIEJU,S.A.  All rights reserved. 
RIEJU S.A. due to its constant improvement policy, reserves 
the right to introduce any modification without prior notice. 
RIEJU S.A. recommends the use of ORIGINAL SPARE PARTS 
and CASTROL LUBRICANTS. Images in this brochure are 
created by professional riders under controlled conditions 
and should not be replicated, always wear an appropriate 
helmet, eye protection and protective clothing and respect 
the environment. The Brand RIEJU and the symbol R are 
trademark property of RIEJU S.A. PO BOX 9 - E17600 
FIGUERES (GIRONA-SPAIN).  * TWO YEAR MANUFACTURERS 
WARRANTY INCLUDES PARTS AND LABOUR

© 03/2009                   RIEJU,S.A.  Todos los derechos 
reservados. RIEJU,S.A. debido a su política de constante 
mejora en sus productos se reserva el derecho de introducir 
cualquier modificación sin previo aviso. RIEJU, S.A. aconseja el 
uso de RECAMBIOS ORIGINALES y de LUBRICANTES CASTROL. 
Y, recuerda el uso del casco y equipamiento adecuado, así 
como la necesidad de conducir con precaución, respetando 
a los demás conductores y al medio ambiente. La marca 
RIEJU, y el símbolo R son propiedad de RIEJU. S.A. P.O.Box 
9 - E17600 FIGUERES (GIRONA-SPAIN).     * DOS AÑOS DE 
GARANTIA DE FABRICANTE (MANO DE OBRA Y PIEZAS).
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